
附件1 
2026年光大环保能源（三亚）有限公司（三亚市生活垃圾焚烧发电厂）废气排放（二噁英）辅助监测方案

一、任务来源
据《2026年三亚市生态环境监测方案》要求，对光大环保能源（三亚）有限公司（三亚市生活垃圾焚烧发电厂）废气排放（二噁英）开展辅助监测。
二、监测点位及监测项目
1.监测点位:2#、5#焚烧炉排放口(如遇焚烧炉停炉检修，则从1、3、4、6#焚烧炉中另行选取）。
2.监测项目:二噁英类。
三、监测时间及频次
2026年5月，监测1次，非连续采样至少3个样。
4、 评价标准
执行《生活垃圾污染控制标准》DB48/484-2019。
5、 质量控制与质量保证
 1.按照国家有关废气监测及质量控制技术规范对污染源监测全过程进行质量控制和质量保证，确保数据真实可靠。
2.监测工作应在正常稳定的生产状况下进行并做好工况记录。
3.监测分析方法原则上应优先选用国家和环境保护行业监测分析方法标准。
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2026年三亚和利实业发展有限责任公司红石铁矿尾矿库周边土壤环境质量辅助监测方案

 一、任务来源
 据《2026年三亚市生态环境监测方案》要求，对三亚和利实业发展有限责任公司红石铁矿尾矿库周边土壤环境质量开展监测。
 二、监测点位及监测项目
1.监测点位
以厂界为起点，在排水或地表径流下游方向500m划定疑似影响区，在疑似影响区沿水流方向由密渐疏布设3个土壤点位，共3个样品。
2.监测项目
包括土壤pH、有机质、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、铁等11项。
3、 监测时间及频次
2026年5月、9月各开展监测1次。
四、采样方法
（一）采样方法
土壤样品采集表层（0~20cm）土壤，应满足所选用分析方法规定的采样要求。相应分析方法未规定的按照《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2026）和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求执行。采样时记录点位坐标，拍摄数码照片（包括采样点周边环境、经纬度和时间信息），填写采样记录表。
（二）分析方法
监测分析方法原则上优先选用国家和环境保护行业监测分析方法标准。
 五、样品保存及流转
土壤样品流转和保存按照《土壤质量 土壤样品长期和短期保存指南》（GB/T 32722—2016）《土壤环境监测技术规范》（HJ 166—2026）和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2—2019）和分析方法要求执行。样品装运前应在现场逐项核对标签、点位坐标和采样记录表等，运输过程中应做好保温、减震和隔离，严防破损、沾污或混淆且保证样品不发霉、不变质，及时送至样品制备或样品分析地点。
六、质量保证与质量控制  
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]样品采集、样品保存、样品制备、样品分析和数据处理等全过程严格按照《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2026）等规范要求执行，监测过程实施全程序质量控制，确保监测数据准确可靠。
七、评价标准
执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）。
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